MATERIAL WYKONANIA / KOLOR PRODUKTU POLIPROPYLEN (PP) POLIAMID (PA)
CIEZAR WEASCIWY 0,91g/m3 1,149/ cm3
Ji; stata <100 °C stata ~200 °C

ODPORNOSC NA TEMPERATURE

chwilowa ~130 °C chwilowa ~220 °C

®

umiarkowana bardzo wysoka
ODPORNOSC MECHANICZNA
/ SITYWNOSC ELEMENTOW
O0DPORNOSC 1 1
NA SUBSTANCJE CHEMICZNE: @ &
- NA KWASY MINERALNE bardzo dobra dobra
- NA KWASY ORGANICZNE bardzo dobra bardzo dobra
-NALUGI/ ROZTWORY ZASADOWE bardzo dobra dobra
- NA SRODKI OKSYDUJACE dobra bardzo dobra
- NA ROZPUSZCALNIKI ORGANICZNE dobra dobra
-NA SUBSTANCJE BIOLOGICZNE dobra bardzo dobra

PLASTIC FILTER CAGES
www.filter-cages.eu
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ZAMKNIECIE DOLNE KOSZA - DENKO
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ZAMKNIECIE GORNE - METALOWA DYSZA VENTURI
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MONTAZ RECZNY BEZ NARZEDZI tak tak
@ 0147 mm 0150 mm
+2mm +2mm
SREDNICA SEGMENTU
@ 496 mm 505 mm
+2mm +2mm
DEUGOSC SEGMENTU
500 400
segment6w kosza segmentéw kosza

OPAKOWANIE ZBIORCZE

&

1L0SC OPAKOWAN NA PALECIE EURO

4 opakowania zbiorcze 4 opakowania zbiorcze
(500 segmentdw kosza (400 segmentow kosza
~250 mb koszy / palecie) | ~200 mb koszy / palecie)

®

MOZLIWOSC RECYCLINGU RAZEM Z WORKAMI

@

0SZCZEDNOSCI
MATERIALOWE
/KOSZT MODERNIZACI ODPYLACZA

KOSZE PP i PA
JEST TO PRODUKT TRZYKROTNIE TANSZY
W STOSUNKU DO TRADYCYINYCH KOSZY METALOWYCH

®

SEGMENTY PASUJA DO:

WORKOW FILTRACYINYCH
0 SREDNICY 150-160 mm
(WYMAGANE SPRAWDZENIE PRZED MONTAZEM

<

UWAGA - OKAZJA!

Nowos¢ 1!
NA RYNKU ODPYLANIA PRZEMYStOWEGO

KONTAKT:

e-mail: kontakt@filter-cages.eu

mobile: +48 667 409 509
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POLIAMIDOWE
| POLIPROPYLENOWE
KOSZE WSPORCZE

DO ODPYLACZY
PRZEMYStOWYCH
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KONTAKT
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www.kosze-wsporcze.pl

PLASTIC FILTER CAGES
www.filter-cages.eu




