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POLIAMIDOWE (PA) I POLIPROPYLENOWE (PP) 
KOSZE WSPORCZE DO ODPYLACZY PRZEMYSŁOWYCH

Oferujemy Państwu kosze wsporcze przeznaczone                              
do przemysowych systemów odpyleniowych, wykonane     
z tworzyw sztucznych:  polipropylenu (PP) i wzmocnionego 
poliamidu (PA). Kosze takie wykazują wysoką odporność 
na temperatury,  jak również odpornośc na agresywne 
środowiska  chemiczne panujące w danym filtrze 
odpylewniowym. 

Poliamid (PA) odznacza się wyjątkową wytrzymałością 
mechaniczną oraz odpornością na wysokie temperatury 
oraz na ścieranie. Poliamid posiada doskonałe właściwości 
tłumiące drgania a także posiada odporność  na działanie 
olejów, smarów i paliw, chemicznych substancji 
agresywnych. Kosze tego typu wykorzystywane  są między 
innymi w cementowniach i instalacjach dozowania paliw 
alternatywnych RDF.

Polipropylen (PP) jest to materiał o doskonałej odporności 
na większość chemikaliów, w tym kwasów i zasad.  
Polipropylen charakteryzuje się niskim współczynnikiem 
tarcia, ma niską gęstość, dzięki czemu jest stosunkowo lekki 
i za razem miękki. 
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KOSZE POLIPROPYLENOWE (PP)
Kosze wsporcze wykonane z polipropylenu znajdować mogą zastosowanie w wielu branżach i wielu procesach produkcyjnych gdzie zastosowano 
systemy odpylające gdzie nie jest odpylany gorący materiał. Są to więc wszelkiego rodzaju istalacje rozdrabniania, obróbki, transportu, recyklingu,  
w istalacjach RDF i innych podobnych. Kosze poliamidowe mogą pracować w środowiskach agresywnych chemicznie (kwasy i ługi). Wykazują się 
natomiast mniejszą odpornością mechaniczną. 
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KLUCZOWE CECHY KOSZY POLIPROPYLENOWYCH:

Zespolenie ze sobą elementów jest wyjątkowo proste. Bolce i otwory 
montażowe w ilości 10 sztuk ze sobą bardzo dobrze spasowane.  Montaż 
nawet długich koszy wsporczych trwa więc bardzo krótko. Nie są również 
potrzebne specjalistyczne narzędzia. 

Pojedyńczy segment kosza 
składa się z dwóch łączonych 
ze sobą na wcisk elementów.  

Kosze polipropylenowe                         
to oszczędność czasu  oraz 

ryzyka przestojów linii.

 Budowa segmentowa pozwala 
na szybki montaż i produkcje 

koszy o dowolnej długości.

Montaż segmentów kosza 
nie wymaga dodatkowych                                  
i specjalistycznych narzęzi. 

Pojedyńczy segment kosza składa się z dwóch 
łączonych ze sobą na wcisk elementów.  

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW W SEGMENT KOSZA: ZAMKNIĘCIA GÓRNE KOSZY - DYSZE VENTURI

Często celem zwiększenia 
wydajności odpylania 

stosuje się dysze venturi. 
Oferujemy mozliwość 

wykonania dysz metalowych 
według wytycznych Klienta. 

OSZCZĘDNOŚCI PODCZAS INWESTYCJI? 
Tak, z nami jest to możliwe. 
Kosze polipropylenowe (PP) to ekonomiczne                            
i najbardziej praktyczne rozwiązanie na rynku!

UWAGA!

	 W przypadku chęci dokonania demontażu 
                   złozonych już elementów segmentu kosza 
	 istnieje ryzyko jego uszkodzenia !!!
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KOSZE POLIAMIDOWE (PA)
Kosze wsporcze wykonane z poliamidu są bardzo mocnymi konstrukcyjnie koszami wykazującymi wysoką odporność na wysokie temperatury                              
i częstą regenerację (oczyszczanie) odpylacza. Poliamid jest materiałem wysoko odpornym mechanicznie, a co za tym idzie materiałem obojętnym    
na wysokie nadciśnienia i podciśnienia wytwarzane w odpylaczu.  
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Kosze wykonane z poliamidu cechuje modułowa budowa oraz ten sam sposób 
ryglowania elementów za pomocą zamków. Pojedyńczy segment kosza składa się                                                                    
z dwóch łączonych ze sobą na wcisk elementów. 

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW W SEGMENT KOSZA:

 			   Zespolenie ze sobą elementów jest 	
		  wyjątkowo proste. Bolce i otwory montażowe 	
	 w ilości 10 sztuk ze sobą bardzo dobrze spasowane.	

Montaż nawet długich koszy wsporczych trwa więc bardzo 
krótko.  Nie są również potrzebne specjalistyczne narzędzia.

GOTOWY POJEDYŃCZY 
SEGMENT KOSZA

Zasadniczymi różnicami pomiędzy 
koszami wykonanymi z Polipropylenu 
(PP) jest mozliwość sztywnego łączenia 
ze sobą pojedyńczych segmentów 
koszy Poliamidowych (PA). 

UWAGA!
W przypadku chęci dokonania demontażu  
złozonych już elementów segmentu kosza istnieje ryzyko jego uszkodzenia !!!
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SPOSÓB ŁĄCZENIA SEGMENÓW KOSZA POLIAMIDOWEGO (PA):

Segmenty kosza wyposażone są w zamki ryglujące, które pozwalają na sztywne łączenie ze sobą elementów. 	
Dzięki temu można uzyskać dowolną długość kosza, który jest zwartym, sztywnym elementem, utrzymującym 
worek we waściwej pozycji. 

ZŁĄCZE MĘSKIE
W POSTACI KOŁNIERZA

MOCUJĄCEGO

GNIAZDO ŻEŃSKIE

SŁUŻĄCE DO ZAMOCOWANIA 
KOŁNIERZA

POŁĄCZONE SEGMENTY KOSZA
PROSTY, MECHANICZNY SPOSÓB RYGLOWANIA 
ZAPEWNIA SZTYWNE I STABILNE POŁĄCZENIE

POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW KOSZA 

DETAL - ŁĄCZENIE WIELU SEGMENÓW KOSZA W JEDNOLITĄ, SZTYWNĄ KONSTRUKCJĘ:

SEGMENT KOSZA

SEGMENT KOSZA

KOSZA

Łączenie ze sobą segmentów kosza wsporczego nie wymaga używania specjalistycznych narzedzi. 
Wszystkie czynności można wykonac ręcznie. 
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DENKO - ZAMKNIĘCIE DOLNE KOSZA WSPORCZEGO:

Modyfikacja ta była wyjściem na przeciw oczekiwaniom niektórych naszych Klientów. 
Nadciśnienia i podciśnienia generowane w suchym odpylaczu przemysłowym, mogą 
powodować nadmierne zużycie worków filtracyjnych a z czasem ich przetarcie, 
podczas wytężonej pracy. 

Aby temu zapobiedz istnieje możliwość zamknięcia koszy wsporczych na dole,                  
za pomocą denek zabezpieczających krawędzie kosza.

Instalacja denek zamykających dolną część kosza wsporczego odbywa się za pomocą 
konierzy, będących elementem skadowym segmentu kosza.  Każde denko zamykające 
wyposażone jest w gniazdo żeńskie, pozwalające na sztywne i pewne złączenie                         
ze sobą elementów skadowych kosza wsporczego.    

SPOSÓB ŁĄCZENIA DENKA ZAMYKAJĄCEGO                                   
Z SEGMENTEM KOSZA WSPORCZEGO



e-mail:   kontakt@filter-cages.eu  mobile:   +48 667 409 509

POLIAMIDOWE (PA) I POLIPROPYLENOWE (PP) 
KOSZE WSPORCZE DO ODPYLACZY PRZEMYSŁOWYCH

Kosze wsporcze plastikowe moga zostać doposażone w tak zwaną dysze 
Venturi’ego wykonaną z metalu. W urządzeniach przemysłowych często 
wykorzystuje się to rozwiązanie. W odpylaczach suchego powietrza dysze 
Venturi’ego wytwarzają wtórny, zwiększony  przepływ powietrza. 

Zasada działania dyszy venturi’ego jest nastepująca: jeżeli w pewnym 
miejscu kanału, w którym mieszanina gazów porusza się z określoną 
prędkością, pojawi się zwężenie to prędkość przepływu wzrośnie. 

Dysza Venturi’ego jest ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym 
na zwiekszenie wydajności pracy samego odpylacza, pozwala również 
na zredukowanie ilości powietrza koniecznego do czyszczenia worków 
filtracyjnych, wzmacniając efekt czyszczenia pulsacyjnego. Sprężone 
powietrze jest zazwyczaj najbardziej kosztownym (energochłonnym) 
elementem  w działaniu systemu odpylającego. 

Dysze Venturi’ego instalowane na koszach wsporczych wykonanych                          
z tworzyw sztucznych mają zastosowanie zwaszcza w przypadku 
długich worków filtracyjnych. Bez dyszy Venturiego objętość powietrza 
czyszczącego może być niewystarczająca w stosunku do ilości worków 
filtracyjnych, które należy oczyścić. 

ZAMKNIĘCIE GÓRNE KOSZY WSPORCZYCH
POLIPROPYLENOWYCH I POLIAMIDOWYCH
- METALOWYMI DYSZAMI VENTURI’EGO:

SPOSÓB MOCOWANIA DYSZY VENTURI
DO MOCOWANIA ELEMENTÓW WYKORZYSTUJE SIĘ 

OPASKI ZACISKOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Jesteśmy w stanie wykonać projekt osadzenia dyszy Venturi na koszu wsporczym wedug indywidulanych wytycznych Klienta. Pozwoli to                      
na precyzyjne dopasowanie górnego zamknięcia kosza wsporczego, do blachy sitowej zainstalowanej w odpylaczu przemysowym, jak również 
łatwą instalację worka filtracyjnego.  Oferujemy cytery rodzaje ksztatów dysz Venturi.  

DYSZE  VENTURI’EGO - RYSUNKI TECHNICZNE
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ECO

Kosze wsporcze wykonane z tworzyw 
sztucznych, to ogromna oszczeność 
Państwa pieniędzy. Kosze plastikowe                                                              
są znacznie tańsze od tradycyjnych 
rozwiązań wykonanych z metalu. Ponadto 
zdemontowany worek filtracyjny można 
poddać utylizacji wraz z koszem wsporczym, 
co znacznie obniża koszty eksploatacyjne 

całej istalacji odpylewniowej .

Ponieważ staramy się aby nasza oferta była 
dla Państwa jak najbardziej kompleksowa, 
oferujemy dostarczenie worków filtracyjnych 
wykonanych z dowolnych materiaów 
podukcyjnych, dostosowanych do potrzeb 
naszych Klientów.  

Warto dodać, że kosze (pomimo faktu, 
że zostały wyprodukowane z tworzyw 
sztucznych), są produktem bardzo 
ekologicznym. Materiały używane do 
ich produkcji są bowiem bardzo łatwe                       
do przeprowadzania procesu recyklingu.                   
Tak naprawdę zdemontowany i zużyty 
worek filtracyjny z koszami, można w całości 
przetworzyć i ponownie wykorzystać. 
Ekologia przyczynia się więc do  wzrostu  
popularności tego produktu na rynku.                          
A sektor przemysłowy, może dbać o zasoby 
naturalne naszej planety.  

DODATKOWE INFORMACJE O KOSZACH WSPORCZYCH WYKONANYCH Z PLASTIKU:  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZY WSPORCZYCH WYKONANYCH Z PLASTIKU:  

MATERIAŁ WYKONANIA / KOLOR PRODUKTU
CIĘŻAR  WŁAŚCIWY

ŚREDNICA SEGMENTU

DŁUGOŚĆ SEGMENTU

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZE SOBĄ SEGMENTÓW

ZAMKNIĘCIE DOLNE KOSZA - DENKO tak

OPAKOWANIE ZBIORCZE

ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE EURO

ZAMKNIĘCIE GÓRNE - METALOWA DYSZA VENTURI tak

MONTAŻ RĘCZNY BEZ NARZĘDZI

0,91 g / cm3
POLIPROPYLEN (PP)

Ø 147 mm
± 2mm

496 mm
± 2mm

nie

nie

500
segmentów kosza

4 opakowania zbiorcze
(500 segmentów kosza

 ~250 mb koszy / palecie)

tak

tak tak

1,14 g / cm3
POLIAMID (PA)

Ø 150 mm
± 2mm

505 mm
± 2mm

tak

400
segmentów kosza

4 opakowania zbiorcze
(400 segmentów kosza

 ~200 mb koszy / palecie)

PP

PA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZY WSPORCZYCH 
WYKONANYCH Z PLASTIKU:  

stała <100 °C

chwilowa ~130 °C

stała ~200 °C

chwilowa ~220 °C

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

0,91 g / cm3
POLIPROPYLEN (PP)

1,14 g / cm3
POLIAMID (PA)MATERIAŁ WYKONANIA / KOLOR PRODUKTU

CIĘŻAR  WŁAŚCIWY

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA 
/ SZTYWNOŚĆ ELEMENTÓW

umiarkowana bardzo wysoka

bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra

dobra
dobra
dobra

- NA KWASY MINERALNE

- NA ŁUGI / ROZTWORY ZASADOWE
- NA ŚRODKI OKSYDUJĄCE

- NA KWASY ORGANICZNE

- NA ROZPUSZCALNIKI ORGANICZNE
-NA SUBSTANCJE BIOLOGICZNE

ODPORNOŚĆ 
NA SUBSTANCJE CHEMICZNE:

dobra
bardzo dobra

dobra
bardzo dobra

dobra
bardzo dobra

ECO

MOŻLIWOŚĆ RECYCLINGU RAZEM Z WORKAMI

OSZCZĘDNOŚCI 
MATERIAŁOWE

/ KOSZT MODERNIZACI ODPYLACZA

KOSZE PP i PA 
JEST TO PRODUKT TRZYKROTNIE TAŃSZY 

W STOSUNKU DO TRADYCYJNYCH KOSZY METALOWYCH

tak

SEGMENTY PASUJĄ DO:

WORKÓW FILTRACYJNYCH
O ŚREDNICY 150-160 mm

(WYMAGANE SPRAWDZENIE PRZED MONTAŻEM

NOWOŚĆ !!! 
NA RYNKU ODPYLANIA PRZEMYSŁOWEGO

UWAGA - OKAZJA!

PA
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