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KONTAKT

POLIAMIDOWE                               
I POLIPROPYLENOWE

KOSZE WSPORCZE 
DO ODPYLACZY 

PRZEMYSŁOWYCH

 

stała <100 °C

chwilowa ~130 °C

stała ~200 °C

chwilowa ~220 °C

0,91 g / cm3
POLIPROPYLEN (PP)

1,14 g / cm3
POLIAMID (PA)

Ø 147 mm
± 2mm

496 mm
± 2mm

Ø 150 mm
± 2mm

505 mm
± 2mm

ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE EURO

bardzo dobra
bardzo dobra
bardzo dobra

dobra
dobra
dobra

ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ

MATERIAŁ WYKONANIA / KOLOR PRODUKTU
CIĘŻAR  WŁAŚCIWY

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA 
/ SZTYWNOŚĆ ELEMENTÓW

umiarkowana bardzo wysoka

- NA KWASY MINERALNE

- NA ŁUGI / ROZTWORY ZASADOWE
- NA ŚRODKI OKSYDUJĄCE

- NA KWASY ORGANICZNE

- NA ROZPUSZCALNIKI ORGANICZNE
-NA SUBSTANCJE BIOLOGICZNE

ODPORNOŚĆ 
NA SUBSTANCJE CHEMICZNE:

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZE SOBĄ SEGMENTÓW

ZAMKNIĘCIE DOLNE KOSZA - DENKO

ZAMKNIĘCIE GÓRNE - METALOWA DYSZA VENTURI

ŚREDNICA SEGMENTU

DŁUGOŚĆ SEGMENTU

nie tak

nie tak

dobra
bardzo dobra

dobra
bardzo dobra

dobra
bardzo dobra

OPAKOWANIE ZBIORCZE

500
segmentów kosza

400
segmentów kosza

4 opakowania zbiorcze
(500 segmentów kosza

 ~250 mb koszy / palecie)

MONTAŻ RĘCZNY BEZ NARZĘDZI

OSZCZĘDNOŚCI 
MATERIAŁOWE

/ KOSZT MODERNIZACI ODPYLACZA

ECO

MOŻLIWOŚĆ RECYCLINGU RAZEM Z WORKAMI

KOSZE PP i PA 
JEST TO PRODUKT TRZYKROTNIE TAŃSZY 

W STOSUNKU DO TRADYCYJNYCH KOSZY METALOWYCH

4 opakowania zbiorcze
(400 segmentów kosza

 ~200 mb koszy / palecie)

SEGMENTY PASUJĄ DO:

tak

WORKÓW FILTRACYJNYCH
O ŚREDNICY 150-160 mm

(WYMAGANE SPRAWDZENIE PRZED MONTAŻEM

tak tak

tak tak

NOWOŚĆ !!! 
NA RYNKU ODPYLANIA PRZEMYSŁOWEGO

PA

PP

UWAGA - OKAZJA!


