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FILTER STÜTZKÖRBE
PRODUZIERT AUS 

POLYPROPYLEN (PP) 
UND POLYAMID (PA) 

Ø 147 mm
± 2mm

496 mm
± 2mm

Ø 150 mm
± 2mm

505 mm
± 2mm

NEIN JA

JA

JA JA

JA JA

HANDELSNAME 
/ FARBE / SPEZIFISCHES GEWICHT 

DURCHMESSER DES SEGMENTS

LÄNGE DES SEGMENTS

MÖGLICHKEIT, SEGMENTE 
MITEINANDER ZU VERBINDEN

VERSCHLÜSSE FÜR STÜTZKÖRBE IN FORM 
VON SPEZIALBÖDEN AN

SAMMELVERPACKUNG

ANZAHL DER VERPACKUNGEN 
PRO EUROPALETTE

VENTURI-DÜSEN – OBERER VERSCHLUSS 
DES STÜTZKORBES

WERKZEUGLOSE MONTAGE

0,91 g / cm3
POLYPROPYLEN (PP)

125
KORBSEGMENTE

1,14 g / cm3
POLYAMID (PA)

100
KORBSEGMENTE

KURZZEITBESTÄNDIGKEIT 
~130 °CTEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

SEHR GUT
SEHR GUT
SEHR GUT

GUT
GUT
GUT

BESTÄNDIGKEIT GEGEN MINERALSÄUREN

BESTÄNDIGKEIT GEGEN LAUGEN
 BESTÄNDIGKEIT GEGEN OXIDATIONSMITTEL

BESTÄNDIGKEIT GEGEN ORGANISCHE SÄUREN

GEGEN ORGANISCHE LÖSUNGSMITTEL
 GEGEN BIOLOGISCHE EINFLÜSSE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

GUT
SEHR GUT

GUT
SEHR GUT

GUT
SEHR GUT

ECO

GEMEINSAM MIT FILTERBEUTELN 
RECYCELBAR

MATERIALEINSPARUNG / 
AUFRÜSTUNGSKOSTEN 

DES STAUBABSCHEIDERS

PP- UND PA-KÖRBE 
BIETEN DREIFACHE KOSTENEINSPARUNGEN IM 

VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN METALLKÖRBEN

DIE SEGMENTE PASSEN ZU

SEGMENTDURCHMESSER: 
150–160 MM 

(VOR DER MONTAGE PRÜFEN)

NEUHEIT AUF DEM MARKT 
DER INDUSTRIELLEN STAUBABSAUGUNG

ACHTUNG – BESONDERE GELEGENHEIT

MECHANISCHE FESTIGKEIT / 
STEIFIGKEIT DER BAUTEILE

MÄSSIG SEHR HOCH

NEIN JA

DAUERBESTÄNDIGKEIT
< 100 °C

DAUERBESTÄNDIGKEIT
~ 200 °C

KURZZEITBESTÄNDIGKEIT  
~220 °C

4 GROSSKARTONS
(400 SEGMENTE)
~200 LAUFENDE 

METER FILTERKORB

4 GROSSKARTONS
(500 SEGMENTE)
~250 LAUFENDE 

METER FILTERKORB


